BRUGSANVISNING FOR HAWOMED hm 500 DE-L

hm 500 DE-L svejsemaskinen svejser en 12 mm bred svejsesøm. På grund af den store bredde på svejsesømmen, anvendes disse specielt til lukning af steril-emballage.

Idriftsættelse

1. Sæt netstikket i stikkontakten og tænd på afbryderknappen. Når afbryder-knappen lyser, er maskinen tændt.

2. Temperaturen indstilles til den ønskede temperatur på termostaten. Maskinens korrekte temperaturindstilling findes, ved at udføre svejseprøver (pkt. 5-6)

3. Under opvarmning lyser termostatens kontrollampe konstant. Når kontrol-lampen blinker, er maskinen klar til brug.

4. Maskinens motor starter automatisk, når emballagen føres ind i indføringsskinnen fra venstre mod højre. Motoren stopper automatisk.

Efter afkøling kontrolleres svejsesømmen.

OBS!

Undgå at placere fremmedlegemer i maskinen, da disse trykker eller ødelægger svejsekæberne, således at svejsesømmens kvalitet som følge deraf ikke længere er korrekt.

5. Hvis svejsningen ikke er tilstrækkelig holdbar, hæves svejsetemperaturen.

6. Hvis emballagen viser tegn på, at den er ved at smelte (dette ses tydeligst i starten af svejsesømmen) sænkes svejsetemperaturen.

7. Ved afbrydelser bør motoren slukkes, for at mindske slidtage på alle roterende dele.

8. Når svejsemaskinen ikke benyttes, skal netstikket trækkes ud af stikkontakten.
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