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Advarsels- og betjenings instruktioner:�Brug WAMKEY til kun at fjerne cementerede (ikke bondede) kroner med.�Rengøring og sterilisering: Når instrumentet sættes i blød for desinfektion, følg venligst fabrikantens anbefaling m.h.t. den anbefalede tid i dette desinfektionsmiddel.


Steriliser din WAMKEY i en autoklave før hvert eneste brug.





WAMKEY’s Tips og hints





Når man laver en ny protese, skal man altid tænke på, at en eller anden dag, skal du genfinde den af en eller anden årsag.





I tilfældet af at du skal fjerne 2 kroner flettet sammen prøv at løfte dem begge op samtidig med 2 stk. WAMKEY, i stedet for at løfte en efter en op.





Hvis WAMKEY nr.3 skrues løs og ikke har noget greb (der er ingen fylnings-materiale i tanden efter behandlingen eller cement laget er for tykt), tvivl ikke med at fylde med en ensfarvet sammensætning. Efter det er gjort, start helt forfra med processen.
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Når man bruger WAMKEY nr. 1 (hvis aktive overflade ikke er symmetrisk til aksen), skal du vende det (fig.12) for ordenens skyld at putte akse-siden (blå) til indersiden af kronen og den asymmetriske side (grøn) på den occlusale overflade (fig.13). Gør det også på denne måde (fig.14).





At fjerne den tidligere krone, bor først som du ville gøre ved andre kroner (fig.16). Udvid da hullet i den retning af området for at kreerer et trin mellem kronen og forberedelsen (fig.17). Dette vil tillade kronen, at rykke op, mens man vrikker sin WAMKEY. (fig.18).








4 regler for beskyttelse af instrumentet


1. Hullet skal være anbragt på et cementeret underlag mellem indersiden af kronen og den occlusale overflade af tanden. Hvis det er anbragt andre steder, er du nødt til at tvinge, risikere instrumentet og tanden.


2. Hullet skal være udvidet nok. Hullet skal kunne nå midten af tanden og du skal kunne introducere hele operationen. Hvis du ikke gør, som indikeret, vil der ikke blive opereret mellem indersiden af kronen og den occlusale overflade af tanden, men i hjørnet af kronen. Og det vil resultere i, at WAMKEY vil gå i stykker.


3. Vær sikker på at du bruger den tilfredsstillende styrke. Styrken skal være forholdsmæssig og egnet til dimensionen af hvert instrument. Du må ikke ugrundet tvinge WAMKEY nr.1 & 2 under nogen omstændigheder. De er lavet specielt til de tynde sektioner (1,2 mm<Ø<1,45 mm) for en blød krone fjernelse uden beskadigelse af kronen eller tanden. Hvis kronen gør modstand, forøg da (med måde) hullet med et bor og brug WAMKEY nr.3 (Ø=+-1,6 mm). Succesen af krone fjernelsen afhænger af kvaliteten af hullet og ikke på tandlægens styrke.


4. Du skal manipulere med rotationen af instrumentet, aldrig med et fast greb. Du skal konkret vende instrumentet som en nøgle i et nøglehul, ikke som en klo eller et greb.





Brugervejledning


(*Angår kun keramik beklædning)


1


Lokaliser det mest hensigtsmæssige sted på kronen (fig. 1&2). Målet er at lokalisere cementfilmen beliggende mellem den occlusale præparation af tanden og indersiden af kronen. Vær opmærksom på at porcelænet kan variere i tykkelse*. Hullet kan laves på hvilken som helst flade af kronen.


2


Med vandspray bores et tyndt horisontalt hul i kronen med et karbid bor, omtrent parallelt med occlusal fladen. (fig.3). 





Ved keramiske kroner, bruges først et diamant bor til at komme gennem porcelænet.*


Udvid ikke hullet ind til præparationen, før det rigtige niveau med sikkerhed er konstateret. (fig.4). Hullet skal nå overgangen mellem tandens overflade og indersiden af kronen. For at opnå dette, bruges et klart spejl, for nemmere at lokalisere cement filmen.


3


Når hullet er placeret i det rigtige niveau, udvides hullet til en rille (fig.5) som nu kan renses gradvist eller totalt. (fig.6).


Ved vitale tænder bruges foruden spraykøling, også vand fra skyllekanyle.





Lav ikke et rundt hul (under fjernelse af kronen, vil den arbejdende del af WAMKEY ikke tage fat), men et ”rektangulært” eller horisontalt hul.


Intet borestøv fra udboringen bør være tilbage mellem den arbejdende del af instrumentet og kronen.





Dybden og vidden af hullet skal tillade indførelsen af hele arbejdsdelen af WAMKEY´en.


Det er vigtigt at undgå at svække metallets styrke under udboringen.


Denne styrke vil forhindre porcelænet på occlusalfladen i at gå i stykker, mens man løfter keramik kronen.


For at forhindre porcelænet i at frakturere, anbefales også at lave en bevel i porcelænet rundt om hullet med et diamant bor. Dette vil forhindre cylinder aksen af WAMKEY instrumentet i at komme i kontakt med keramikken under fjernelsen.
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Indfør horisontalt hele arbejdsdelen af WAMKEY´en. (fig.7).
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Hvis rillen er for lille til at indsætte instrumentet uden tvang, gå tilbage til trin 3. Start altid med WAMKEY nr.1 og skift senere til en større, hvis det er nødvendigt (nr.2 eller nr.3).





Hullet må ikke være for tæt om instrumentet, så det nemt kan bevæge sig, før det kommer i kontakt med indersiden af kronen og den occlusale overflade af tanden. Roter forsigtigt WAMKEY´en langs længdeaksen.





Ved at begynde med den mindste WAMKEY, genereres den mindste torque (fig.9) tættest på tandaksen, og der undgås extraktion lignende løft i tanden. Dette er muligt ved at starte med at bruge WAMKEY nr.3. Dette begrænser også holdbarheden af instrumentet.


Hvis WAMKEY nr.1 virker for lille til at udfylde hullet, fortsættes med WAMKEY nr.2 


Hvis kronen er svær at fjerne, forceres ikke med WAMKEY nr. 1 & 2. Hullet øges lidt og der forsøges med WAMKEY nr.3.


Lav en lille roterende bevægelse med håndtaget på WAMKEY´en.


INGEN FORCERING. Du risikerer at ødelægge instrumentet eller præparationen. Patient bør aldrig opleve ubehag ved denne procedure. Presset må ikke forårsage mere smerte, end at tygge på en flødekaramel. I tilfælde af problemer, forsøges igen med et mindre instrument, eller der bores igen i revnen med et finisherings-karbidbor til at glatte overfladerne i kontakt med instrumentet.








Undgå alle andre bevægelser end rotation.
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Det kan ødelægge præparationen eller bøje instrumentet, især hvis man arbejder med rokkende bevægelser.


For at kunne fornemme sin patients smerte, undgås det at arbejde under bedøvelse. Hvis patienten oplever smerte, stoppes rotationen og årsagen til smerten efterforskes (niveau, dybde af hullet, dele af tanden mellem instrumentet og kronen…)





For at fjerne en bro, er det nødvendigt at bore et hul i hver tand hvor der er krone i, som indikeret før. Du skal da tviste WAMKEY meget forsigtigt for at bryde cementen, uden at hullet går op eller at du ødelægger andre tænder.








 





Øv dig på en metal krone før du bevæger dig ud i større operationer. En stor part af din succes afhænger af den erfaring du har bygget op ved at bruge denne metode. Et kendt Fransk udtryk siger: ”Man bliver en god fjerner, ved at mene at man fjerner.”





I tilfælde af sværhed, prøv da at bore i revnen igen med et karbid bor for at jævne overfladen i kontakt med instrumentet. Du kan også smøre hullet eller instrumentet med vaseline før indførelsen. Som det sidste, tving ikke, men snit kronen og split den.





For mere information, gå ind på vores hjemmeside:





www.steril.dk





Advarsel: På trods af Fabrikkens kvalitet, er der en risiko for at ødelægge instrumentet. Det kommer selvfølgelig an på, om man tvinger instrumentet WAMKEY. Vi giver ingen garanti på ødelæggelser, undtagen  i tilfældet af defekte varer. 
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L. Thalund Instrument ApS


Gladsaxe Møllevej 150A


2860 Søborg


Tlf: 39 67 14 40


Fax: 39 67 12 78


� HYPERLINK "http://www.steril.dk" ��www.steril.dk�


� HYPERLINK "mailto:thalund@l-thalund.dk" ��thalund@l-thalund.dk�
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