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FLEXIBILITÄT UND EINFACHE HANDHABUNG: Mit dem trag-
baren Handgerät können Sie heißsiegelfähige Folien und Materi-
alien wie z. B. beschichtete Aluminiumfolie, beschichtetes Papier 
oder lackiertes Zellglas einfach und ortsunabhängig verschließen. 
Bei den Geräteausführungen hpl WSZ TB wird das Anhaften des 
Siegelmaterials durch eine PTFE-Beschichtung auf den Siegel-
schienen verhindert. 

FLEXIBILITY AND EASY HANDLING: With this portable hand-
held device you can seal heat seal-compatible plastic � lm and 
materials such as coated aluminium foil, coated paper or coated 
cellulose � lm easily and � exibly. The PTFE-coated models hpl 
WSZ TB prevent the materials from sticking on the sealing bars.
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TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA hpl WSZ 200 hpl WSZ 300 hpl WSZ 400

PTFE-unbeschichtet / PTFE-uncoated hpl WSZ 200 hpl WSZ 300 hpl WSZ 400

PTFE-beschichtet / PTFE-coated hpl WSZ 200 TB hpl WSZ 300 TB hpl WSZ 400 TB

Art der Geräte / Type of devices Wärmesiegelzange / Hand sealer

Schweißnahtlänge / Seal seam length 200 mm (7.9 in.) 300 mm (11.8 in.) 400 mm (15.7 in.)

Schweißnahtbreite / Seal seam width 12 mm (0.5 in.) 12 mm (0.5 in.) 12 mm (0.5 in.)

Schweißtemperatur / Sealing temperature 50 – 250 °C (122 – 482 °F) stufenlos / in� nitely adjustable

Aufheizzeit / Time of pre-heating ca. / approx. 5 min. ca. / approx. 5 min. ca. / approx. 5 min.

Heizung / Heating Ober- u. Unterstempel / via stamp above and below

Stromversorgung / Power supply WING 500 Impulsgeber / Impulse device

Leistung / Power 350 VA 350 VA 350 VA  

Netzanschluss / Mains connection 230 V, 50/60 Hz
115 V, 50/60 Hz

230 V, 50/60 Hz
115 V, 50/60 Hz

230 V, 50/60 Hz
115 V, 50/60 Hz

Gewicht / Weight 1,5 kg (2.2 lb.) 1,5 kg (2.2 lb.) 1,5 kg (2.2 lb.) 

ZUBEHÖR / ACCESSORIES

Tischklemme / Table clamp WSZ-TK WSZ-TK WSZ-TK


